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Instrukcja Obsługi 





Mechaniczny termostat pokojowy


Model  No.  RT100





Dziękujemy za zakup mechanicznego termostatu pokojowego  Salus RT100. Proszę się upewnić, że ostateczny użytkownik będzie w posiadaniu tej instrukcji obsługi.





UWAGA! – Przeczytaj instrukcję obsługi przed instalacją i użytkowaniem!





Porażenie elektryczne


To urządzenie musi byc instalowane przez kompetentną osobę w nawiązaniu do punktu BS7671 przepisów IEE lub innych reginalnych przepisów i dobrych praktyk instalacyjnych.


Zawsze odłączaj główne zasilanie termostatu przed otwarciem obudowy lub usunięciem urządzenia ze ściany.





Charakterystyka


• Wygodna i prosta obudowa


• 2 przewody zasilające


• Wygodny w instalacji


• Niskonapięciowe przyłącze


• Wysoka czułość i sprawność





Specyfikacja i dane techniczne





ZAKRES PRACY	10 - 30ºC





HISTEREZA	0.5 - 0.8ºC SYGNAŁ WYJŚCIOWY	1A 250V  AC


Podłączenie przewodów	 0.5 - 1.5mm2





OBUDOWA	Color	Biały


Materiał	Ognioodporny PC / ABS plastic





Instrukcja instalacji





1.   Zamotuj termostat pionowo na ścianie pokoju na wysokości 1,5 metra od podłogi aby zapewnić odpowiednią cyrkulacje powietrza i jak najlepszy pomiar temperatury.


2.   Zainstaluj termostat w miejscu gdzie nie padają bezpośrednio promienie słoneczne a w pobliżu nie znajduje się żadne urządzenie grzewcze.


3.   Zdejmij pokrętło nastawy temperatury i odkręć śróbkę zabezpieczającą a następnie zdejmij obudowę zgodnie z rysunkami.


4.   Przykręć mechanizm termostatu w obudowie za pomocą srób jak na rysunku.





5.   Przeprowadź przewody poprzez kwadratowy otwór. Połącz przewody według rysunku instalacyjnego. Skręć obudowę. Szczegóły na rysunkach instalacyjnych. 
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Mechanical Room THERMOSTAT





Schemat podłączenia
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 Przyłącze NO do urządzeń grzewczych. 


Przyłącze NC do urządzeń chłodzących.





Schemat podączenia





Sales +44 (0) 8700 766900





Technical +44 (0) 8700 766902





Salus Controls plc


Enterprise Park, Bala, Gwynedd, LL23 7NL


Regional offices, England & Scotland.





Web: www.salus-tech.com


Email: sales@salus-tech.com





Maintaining a policy of continual product development Salus Controls


plc. reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.
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